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Garrett Pro-Pointer AT Amerika Birlesik Devieti ‘nde ve Garrettin ISO

——

9001 uluslararasi onayli Kalite Yénetim Sistemi ‘ne uygun olarak imal
edilmistir ve asagidaki uluslararasi standartlara uymaktadir.
« FCC - CE * RoHS *ICNIRP  «|EC 529-IP 68

TEKNIK OZELLIKLER
Model ismi: Garrett Pro-Pointer® AT iy
Model Numarasi: 1140900 N ' 'a y
Calistirma Isilari: -35°F (-37°C) to 158°F (70°C) N YE-,-,Z;g Bis’,g’iBYaEéw
Isletim Sikligi : 11.5 kHz 1 -
Su gecirmezlik Orani: En fazla 10 foot (3 metre) derinlikte; IP
68
Ayar: Otomatik veya manuel ayari
Géstergeler: Uygun ses/titresim darbe orani
Kontroller: Gug, Ayar, Duzenleme dugmesi
Boyutlar: Uzunluk: 9”7 (22.9 cm)
Kalinlik: 1.5” (3.8 cm) "a sivrilen
875" (2.2cm)
Agirhk: Batarya icindeyken 6.5 oz. (0.2 kg.),
Batarya: Tek 9V (dahil)
Batarya Omri : Karbon: 16 saat
Alkali: 30 saat
Tekrar sarj edilebilirligi: 8 saat
Garanti: 2 Yil, Sinirl kismi/ Calisma
Patent Bilgileri: US 7,575,065; D583,261 ve patentler
beklemede
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OZELLIKLER Agma

© ON/OFF, Ayar, Diizenleme D??ektqru herhangl .njletal bir nesnfede gzak tutarak (@)

Digmesi digmesine basip elinizi kaldiriniz. 2 bip sesi duyacaksiniz ve
@® Yerini Belirleme Ucu LED (®©) agik kalacaktir.
© 360° Yan-Tarama f\lanl Kapatma
© Ozel Ka2|mauB|gag| Tek bir bip sesi (veya sessizdeyken tek bir titresim) duyana
© LED Flas 15181 kadar yarim saniye kadar diigmeye basili tutunuz, bu giiciin
® Su gegirmez hoparlér azaldi§ini gosterir.
@ Ip Baglama Halkasi o
O Muhurlu Batarya Kapag Ayarlari Degistirmek -
® Inch ve Santimetre olarak Pro-Pointer ATin U¢ Hassas ve Iki gdsterge ayarlarn
Cetvel bulunmaktadir:

Ses-artl-Titresim veya Sadece-titresim (sessiz)

o Dizenleme moduna girmek icin, 2 saniye icin (@)
(Nokta géstergesinin ters y6nu) digmesine basili tutunuz- bu tek bir bip sesi ve onu takiben
cift sesli bip ve flas LED ile gbésterilecektir. (Not: Sessiz
Modda iken, bip sesleri titresim e déndistir.)
Duzenleme moduna girdikten sonraki ilk dugme basimi
guncel ayari gosterir. Asagidaki 6 ayar arasinda bir déngu
olusturmak icin surekli digmeye basiniz.

Thip = sesli minimum hassaslk
2bip = sesli orta hassaslik (Varsayilan Ayar)
Jbip = sesli maksimum hassaslik

1titresim = minimum hassaslik /Sessiz
2 titresim = orta hassaslik/ Sessiz
Jtitresim = maksimum hassaslik/ Sessiz

Dizenleme modundan c¢ikmak i¢in, digmeye 2 saniye
icin basili tutunuz- bu c¢ift-sesli bir bip (Sessiz Modda c¢ift-
titresim) ile gésterilir, veya otomatik olarak ¢ikis yapmak igin
5 saniye bekleyiniz."




Notlar:

* Dusuk Hassasiyet ayarlari, yuksek mineralli topraklarin
tespitini dnlemek adina énerilir.

* Tespit dizenleme modu sirasinda isletilebilir.
* Cihaz kapatilip tekrar acildiginda ayarlar hatirlanacaktir.

Minerallestirilmis Toprak i¢in Hizli Ayar
Tuzlu su, 1slak kum veya yiksek — derecede
minerallestiriimis toprak tespitini devreden ¢ikarmak icin
Pro-Pointer AT ucunu suya, kuma veya topraga tutunuz ve
(@) dugmeye anlik ayar igin hizlica basiniz.

Eder gerekiyorsa, herhangi cevresel bir mudahaleyi
elemek adina Hizli Ayar iglemini tekrar ediniz. Not: Toprak
mudahalesini elemenin alternatif bir yolu Hassaslgi

azaltmaktir.

Hizli Ayar ézelligi
minerallestirilmis toprad,
tuzlu suyu, 1slak kumu ve
diger zorlu ¢evreleri hizli bir
sekilde devreden cikarir.

Buyilik Hedeflere Tam Nokta Atigi

Yanit full/strekli bir alarma yikselene kadar nesneye dogru
yavasca yanasiniz. Sonra aniden ayar yapmak ve tespit
alanini daraltmak i¢cin digmeye hizlica basiniz. Tam
lokasyonunu bulmak icin nesheye dogru yanasmayi
surdurinuz. Gerektigi kadar tespit alani daraltmak igcin bu
Hizli Ayar kismini tekrarlayiniz.

Kayip Nokta gosterge Alarmi
Dugmeye basiimadan 5 dakika Acik halde kaldiktan
sonra, Pro-Pointer AT 60 dakika boyunca daha hizli
uyart sesleri ¢lkaracak. Tekrar baslatmak igin
power(gig) butonuna basiniz..

Oto-Off Ozelligi
1 saatlik uyari sesinden sonra, Pro-Pointer AT otomatik
olarak kapanacaktir.

Kazima Bigagi

Puartzli kenar hedefi ararken Kirin ¢ikariimasi igin
idealdir. Pro-Pointer AT'in 360°-kenar tarama tespiti,
bicagin metal bir hedefe yakinlastiginda dedektérin
alarm sesi ¢ikarmasini saglar.

ip Baglama Klipsi
Pro-Pointer AT'I kemerinize, kazi cantaniza veya
dedektoriinize baglayiniz (arzu edilirse).

Kilif

Herhangi standart boyutunda bir kemere
saglamlastiriniz. Kilifin igcindeki metal bir kuvvet, gic
aclk oldugunda kaldiriirsa, nokta g&stergesinin
alarminin ¢alismasina sebep olacak.



Cetvel

Pro-Pointer AT bir hedefin derinligini santimetre veya
inch olarak hesaplamak adina diginda bir cetvele
sahip.

Dusuk Batarya Alarmi

Batarya azaldigi zaman, dedektérden alternatif cift
tonlu bir alarm sesi gelecektir. 9V bataryasini
mumkin oldugunca cabuk degistiriniz.

Batarya Degisimi

Batarya kabini ¢cikarmak icin basit bir sekilde saatin
ters yonune, sikilastirmak icin saat yonline
déndurinuz. 9V bataryasini dogru bir sekilde kurmak
adina, daha buyuk olan batarya sonunu bdélmede
bulunan daha buylk aciga eslestiriniz. Cihaz 30
gunden fazla depolanacaksa bataryay ¢ikariniz.

Islemsel Bilgiler ve Tiiyolar

* [slem tamamiyla otomatik. Demir iceren ve
icermeyen butliin metaller saptanacaktir

* Hedef saptandiginda, Pro-Pointer AT bir ses
citkarip velveya titresim saglayacaktir. Darbe
sesinin ve titresiminin orani gésterge metal hedefe
yaklastikca belirli oranda artacaktir.

* Cok kicuk hedeflerin maksimum tespiti ucun 72"
'den kenarinin kargisindan alinabilir.

* Bir hedefin etkisini yok etmekten kacinmak adina,
Pro-Pointer AT 'i hedefe yakinken agcmayiniz.

Pro-Pointer AT statik, hareket etmeyen bir dedektoér
oldugu i¢in, en uygun islem, cihaz kullanimlar
arasinda kapanirsa saglanabilir.

Pro-Pointer AT 'i bir kazma veya gobzetleme araci
olarak kullanmaktan kacininiz. DUz yan-tarama ve
ucuyla belirli nokta atislari yapmak ic¢in tasarlandi.
Asiri gug kullanimina yénelik degildir.

Suda kullanim ig¢in, 10 feet (3 metre) derinligi
gecmeyiniz. Siki bir mihri saglamak igin batarya
kapaginin kum, tortu vs. barindirmadigini ve O-
halkanin  periyodik olarak silikon yag ile
yaglandirildigindan emin olunuz.

Cihazdan kurumus kir, camur veya diger birikintileri
yok etmek icin, kolayca sabun, su ve yumusak bir
bezle yikayiniz. YUzeyini ¢izecek veya zarar verecek
herhangi asindirici veya kimyasal bir temizleyici
kullanmayiniz.




